LAVATHERM T500 


Kondensationstrockner 


Gebrauchsanweisung 








Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

lesen Sie bitte diese Gebrauchsanweisung sorgfaltig durch. 

Beachten Sie vor allem die Sieherheitshinweise auf den ersten Seiten 
dieserGebrauehsanweisung! Bewahren Sie bitte die Gebrauehsanweisung 
zum spateren Naehsehlagen auf. Geben Sie sie an eventuelle Naehbesitzer 
des Gerates weiter. 

Mit dem Warndreieek und/oder dureh Signalwbrter (Warnung!, Vor- 
^ sicht!, Achtung!) sind Hinweise hervorgehoben, die fur Hire Sieherheit 
Oder fur die Funktionsfahigkeit des Gerates wiehtig sind. Bitte unbe- 
dingt beaehten. 

Dieses Zeiehen leitet Sie Sehritt fur Sehritt beim Bedienen des Gerates. 



Naeh diesem Zeiehen erhalten Sie erganzende Informationen zur 
Bedienung und praktisehen Anwendung des Gerates. 



Mit dem Kleeblatt sind Tips und Hinweise zum wirtsehaftliehen und 
umweltsehonenden Einsatz des Gerates gekennzeiehnet. 


Fur eventuell auftretende Stbrungen enthalt die Gebrauehsanweisung 
Hinweise zur selbstandigen Behebung, siehe Absehnitt „Was tun, 
wenn..." 

Sollten diese Hinweise nieht ausreiehen, haben Sie jederzeit zwei 
Aniaufstellen, bei denen Ihnen weitergeholfen wird: 


.AEGjj^RECT 

INFO SERVICET 01 80 - 555 4555* 

* ffelekom 24 Pf/Min.) 


Wir sind fur Sie da: 
montags bis freitags 
8.00 bis 20.00 Uhr 
samstags 

10.00 bis 14.00 Uhr. 


Hier erhalten Sie Antwort auf jede Frage, die die Ausstattung und den 
Einsatz Ihres Gerates betrifft. Naturlieh nehmen wir aueh gerne Wiin- 
sehe, Anregungen und Kritik entgegen. Unser Ziel ist es, zum Nutzen 
unserer Kunden unsere Produkte und Dienstleistungen weiter zu ver- 
bessern. 


• Bei teehnisehen Problemen steht Ihnen unser WERKSKUNDENDIENST in 
Ihrer Nahe jederzeit zur Verfugung (Adressen und Telefonnummern fin- 
den Sie im Verzeiehnis Garantiebedingungen/Kundendienststellen). 

Beaehten Sie dazu den Absehnitt „Serviee”. 
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Gedruekt auf umweltsehonend hergestelltem Papier. 

Wer okologiseh denkt, handelt aueh so ... 
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Sicherheitshinweise 


/iXSicherheitshinweise 

Die Sicherheit von AEG-Elektrogeraten entspricht den anerkannten 

Regein der Teehnik und dem Geratesieherheitsgesetz. Dennoeh sehen 

wir uns als Elersteller veranlaBt, Sie mit folgenden Sieherheitshinweisen 

vertraut zu maehen: 

Allgemeine Sicherheit 

• Reparaturen am Troekner durfen nur von Eaehkraften unter Verwen- 
dung von Original-Ersatzteilen durehgefuhrt werden. Dureh unsaeh- 
gemaBe Reparaturen konnen erhebliehe Gefahren fur den Benutzer 
entstehen. Wenden Sie sieh im Reparaturfall an unseren Kunden- 
dienst Oder an einen von AEG autorisierten Eaehhandler. 

• Vergewissern Sie sieh vor Inbetriebnahme, daB die auf dem Typsehild 
des Gerats angegebene Nennspannung und Stromart mit Netzspan- 
nung und Stromart am Aufstellort ubereinstimmen. Die erforderliehe 
elektrisehe Absieherung ist ebenfalls dem Typsehild zu entnehmen. 

• Troekner niemals in Betrieb nehmen, wenn Netzkabel besehadigt ist 
Oder wenn Bedienblende, Arbeitsplatte oder Soekelbereieh so beseha¬ 
digt sind, daB das Gerateinnere often zuganglieh ist 

• Troekner vor Reinigung, Pfiege und Wartungsarbeiten aussehalten! 
Ganz sieher gehen Sie, wenn Sie den Netzsteeker aus der Steekdose 
Ziehen oder - bei EestansehluB - den LS-Sehalter im Sieherungska- 
sten aussehalten oder die Sehraubsieherung ganz herausdrehen. 

• Netzkabel nie am Kabel aus der Steekdose ziehen, sondern am Stek- 
ker. 

• Stutzen Sie sieh nieht auf die geoffnete Tur, das Gerat konnte kippen. 

• Spritzen Sie den Troekner nieht mit einem Wasserstrahl ab. Strom- 
sehlaggefahr! 

• Wenn Sie den Troekengang unterbreehen, urn Wasehe zu entnehmen: 
Wasehe und Trommel konnen heiB sein. 

• Vielfaehsteeker, Kupplungen und Verlangerungskabel durfen nieht 
verwendet werden. Brandgefahr dureh Uberhitzung! 
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Sicherheitshinweise 


Sicherheit von Kindern 

• Kinder kdnnen Gefahren, die im Umgang mit Elektrogeraten liegen, 
oft nieht erkennen. Sorgen Sie deshalb fur die notwendige Aufsieht 
wahrend des Betriebs und lassen Sie Kinder nieht mit dem Troekner 
spielen - es besteht die Gefahr, daB Kinder sieh einsehlieBen. 

• Verpaekungsteile (z.B. Folien, Styropor) konnen fur Kinder gefahrlieh 
sein. Erstiekungsgefahr! Verpaekungsteile von Kindern fernhalten. 

• Stellen Sie sieher, daB Kinder oder Kleintiere nieht in die Trommel des 
Troekners klettern. Elalten Sie dazu die Tur des Troekners gesehlossen, 
wenn er nieht benutzt wird. 

BestimmungsgemaBe Verwendung 

• Umbauten oder Veranderungen am Troekner sind aus Sieherheits- 
grunden nieht zulassig. 

• Troekner nur zum Troeknen haushaltsublieher Wasehe verwenden! 
Wird das Gerat zweekentfremdet oder falseh bedient, kann vom Eler- 
steller keine Elaftung fur eventuelle Sehaden ubernommen werden. 

• Nur Wasehe troeknen, die in Wasser gewasehen wurde. Besonders mit 
teuergefahrliehen Reinigungs- und Losungsmittein (Wasehbenzin, 
Alkohol, Fleekentferner und ahniiehes) behandelte Textilien durfen 
nieht im Troekner getroeknet werden. Brandgefahr! Explosionsgefahr! 

• Wasehestueke, die Sehaumgummi oder gummiahniiehes Material 
enthalten, durfen nieht im Troekner getroeknet werden. Brandgefahr! 

• Wasehestueke in sehr sehleehtem Zustand (starker VersehleiB) und 
Wasehestueke mit losen Fullungen (Kissen), die undiehtsein konnen, 
durfen nieht getroeknet bzw. geluftet werden. Brandgefahr! 

• Wasehestueke mitstarren Bestandteilen (Fussmatten) und uberfullte 
Trommein verdeeken die Luftsehiitze. Elalten Sie die Fullmenge von 
max. 5 kg ein. Uberhitzung! Brandgefahr! 

• Nur Wasehe troeknen, in der sieh keine explosiven Gegenstande (Feu- 
erzeuge, Spraydosen) befinden. Brandgefahr! Explosionsgefahr! 

• Bei Waseh-Troekensaulen keine Gegenstande auf den Troekner stel¬ 
len, da diese wahrend des Betriebs herunterfallen konnten. 
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Sicherheitshinweise 


Aufstellung und AnschluB 

• Trockner auf Transportschaden uberprufen. Ein beschadigtes Gerat 
auf keinen Fall anschlleBen! Wenden Sle sich Im Schadensfall an 
Ihren Lleferanten. 

• Wenn der Trockner getragen werden soil, vorher Sockelblende entfer- 
nen! 

• Trockner nicht In frostgefahrdeten Raumen aufstellen! 

• Trockner waagerecht aufstellen! 

• Trockner nicht auf hochflorigen Teppichboden aufstellen! Behlnde- 
rung der Luftzirkulatlon an den Luftschlltzen! 

• Bel Aufstellung neben elnem Gas-, Kohle- oder Elektroherd: Zwischen 
Trockner und Elerd muB cine warmelsollerende, nicht brennbare 
Platte eingefugt werden (Abmessungen: 85x57,5cm). 

• Der Stecker des Gerates muB nach der Aufstellung zugangllch blel- 
ben. 

• GemaB den technischen AnschluBbedIngungen der Elektroversor- 
gungsunternehmen darf eln FestanschluB an das elektrlsche Netz nur 
von elnem autorlslerten Elektrolnstallateur durchgefuhrt werden. 
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Allgemeine Hinweise 


J Allgemeine Hinweise 


• Gestarkte Wasche hinterlaBt einen Starkebelag in der Trommel und 
gehort deshalb nicht in den Troekner. 

• Wenn Sie die in der Programmtabelle angegebenen Fullmengen uber- 
sehreiten, mussen Sie mit Knitterbildung reehnen! Bei sehrempfind- 
liehen Geweben sollten Sie hoehstens 1,5kg Wasehe einfullen. 

• Zu Ihrer Information: Der Gewebeabrieb entsteht zu 70 Prozent beim 
Tragen, zu 20 Prozent beim Wasehen und nur zu 10 Prozent beim 
Troeknen im Wasehetroekner. Bei Ihrem Troekner sammelt sieh der 
Gewebeabrieb in Form von Flusen im Flusensieb. Beim masehinellen 
Troeknen fallen nur ea. 0,03g Flusen pro Kilogramm Wasehe an. 
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Entsorgung 


§] Entsorgung 

Verpackungsmaterial entsorgen! 

Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial Hires Waschetrockners sach- 
gerecht. Alle verwendeten Verpackungsmaterialien sind umweltver- 
traglich und wiederverwertbar. 

• Kunststoffteile sind mit international genormten Abkurzungen 
gekennzeichnet: 

- >PE< fur Polyethylen, z. B. Verpackungsfolien 

- >PS< fur Polystyrol, z. B. Polsterteile (grundsatzlich ECKW-frei) 

- >POM< fur Polyoxymethylen, z. B. Kunststoffkiammern 
Kartonteile sind aus Altpapier hergestellt und sollten der Altpapier- 
sammlung mitgegeben werden. 

AItgerat entsorgen! 

/j\ Warnung! Bei der Entsorgung des Trockners: Netzstecker ziehen, elek- 
trische Zuleitung abschneiden, Stecker mit Restleitung beseitigen und 
TurschloB zerstbren. So konnen spielende Kinder sich nicht einsperren 
und damit in Lebensgefahr geraten. 

Wenn Sie Ihr Gerat eines Tages endgiiltig auBer Betrieb nehmen, brin- 
gen Sie es bitte zum nachsten Recyclingcenter oder zu Ihrem Each- 
handler, der es gegen einen geringen Unkostenbeitrag zurucknimmt. 

Die Werkstoffe sind gemaB ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. 
Zum Zerlegen der AItgerate sind Standardwerkzeuge (Kreuzschlitz- 
Schraubendreher, Elammer) ausreichend. 
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Umweittips 


^ Umweittips 


• Beim Waschen auf Weichspuler verzichten! 

Im Waschetrockner wird Hire Wasche auch ohne Weichspuler flauschig 
und welch. Versuchen Sie es einmal! 

• Wasche auflockern! 

Lockern Sie die Wasche auf, bevor Sie sie in den Trockner einfullen. So 
vermeiden Sie langere Laufzeit und Knitterbildung. 

• Wasche ausreichend vorentwassern! 

Grundsatzlich gilt: Je besser Sie Ihre Wasche vor dem Trocknen aus- 
schleudern, desto wirtschaftlicher arbeitet der Trockner. 

Angaben zu Verbrauchsdaten und Kosten in Abhangigkeit von der 
Schleuderdrehzahl haben wir in der folgenden Tabelle zusammenge- 
stellt. Die Angaben gelten fur 5kg Wasche, getrocknet mit dem Pro- 
gramm BAUMWOLLE SCHRANKTROCKEN: 


Vorentwasserung: 



Trockengang: 


Umdrehungen 
pro Minute 

Restfeuchte 

in Liter in % 

Zeitbedarf in 
Minuten 

Energiebedarf in 
kWh 

Kosten in 

DM^ 

800 

3,5 

70 

90 

3,5 

-,95 

1000 

3,0 

59 

85 

3,0 

-,81 

1200 

2,7 

53 

75 

2,7 

-,73 

1400 

2,5 

50 

70 

2,6 

-,70 

1600 

2,2 

44 

65 

2,5 

-,68 


DTarif: DM-,27/kWh 


• Eullmengenangaben beachten! 

Sparsam arbeitet der Waschetrockner dann, wenn Sie die in der Pro- 
grammtabelle angegebenen Eullmengen einhalten. Nutzen Sie mog- 
lichst die angegebene Eullmenge aus. 
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Umweittips 


• RichtigesTrockenprogramm wahlen! 

Wahlen Sie das fur Wascheart und -menge passende Trockenprogramm. 
So arbeitet der Trockner am wirtschaftlichsten. Einige Verbrauchswerte: 


Trockenprogramm 

Fullmenge 
in kg 

Energiever- 
brauch in kWh 

Dauer in 
Minuten 

BAUMWOLLE SCHRANKTROCKEN^ 

5 

3,5 

90 

BAUMWOLLE BUGELTROCKEN^ 

5 

2,8 

70 

MISCHGEWEBE SCHRANKTROCKEN^ 

2,5 

1,3 

35 


1) mit 800 Umdrehungen pro Minute vorentwassert 

2) mit 1000 Umdrehungen pro Minute vorentwassert 


Falls die Waschemenge fiir elnen Trockengrad (z.B. BUGELTROCKEN) zu 
gering 1st, sollten Sle aus Griinden der Wlrtschaftllchkelt In Stufen 
trocknen: Eiillen Sle den Trockner und wahlen Sle das Programm 
BUGELTROCKEN; entnehmen Sle nach Programmende Ihre Biigel- 
wasche. Trocknen Sle die Restwasche mit dem Programm SCEIRANK- 
TROCKEN zu Ende. 

• Elnsatz der SCEION-Taste nur bel Fullmengen bis 2,5kg sinnvoll! 

• Flusensleb nach jedem Trockengang relnigen! 

• Kondensatbehalter nach jedem Trockengang leeren! 

^ Vorsicht! Das Kondensat 1st nicht zum Trinken oder zur Verwendung In 
^ Lebensmittein geeignet 

Das gesammelte Kondensat konnen Sle wie destllllertes Wasser Im 
Elaushalt benutzen. Sle sollten es jedoch vorher durch elne Paplerfllter- 
tiite glcBen. 

• Warmetauscher regelmaBIg relnigen! 

Wenn Sle den Warmetauscher regelmaBIg relnigen, verbraucht der 
Trockner weniger Energle. 
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Gerateaufbau 


Gerateaufbau 

Vorderansicht 


Bedienblende Kondensatbehalter Flusensieb 
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Gerateaufbau 


Bedienblende 



A Programmwahler: zum Einstellen des Trockenprogramms 
B Taste SCHON: fur empfindliches Gewebe 
C Taste START: Programm starten. 

D Anzeige BEHALTER: Behalter leeren! 

E Anzeige BETRIEB: leuehtet, wenn Programmwahler nieht in Stellung 
AUS. 
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Vor dem ersten Trocknen 


Der Programmwahler 

• Stellung AUS: 

Waschetrockner ist ausgeschaltet 

• Programmgruppe BAUMWOLLE: 
Hier finden Sie die Programme 
zum Troeknen von Baumwoll- 
und Leinengewebe; 

Fullgewieht bis 5kg. 

• Programmgruppe MISCHGE- 
WEBE: Elier finden Sie alle Pro¬ 
gramme zum Troeknen von 
Misehgewebe und Synthetiks; 
Fullgewieht bis 2,5kg. 

• Zeitprogramme: 

zum Naehtroeknen von Wasehe 
Oder zum Troeknen von Fullmen- 
gen unter 1 kg. 

• Programm LUFTEN: 

zum Glatten zerknitterter Ober- 
bekleidung im Kaltluftstrom; 
Knitterstellen vorher leieht 
anfeuehten; 

Programmdauer: 10 Minuten. 



Vor dem ersten Troeknen 

Trommel des Troekners mit feuehten Tueh auswisehen. 
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Kurzanleitung 


Kurzanleitung 

• Wasche moglichst grundlich vorentwassern. 

• Wasche vorbereiten. 

• Wasche einfullen. 

• Trockenprogramm am Programmwahler einstellen. 

- SCHON-Taste nach Bedarf drucken. 

- Programm starten. 

Wahrend das Programm lauft, konnen Sie die Einfulltur bffnen, urn 
Wasche zu entnehmen oder nachzulegen. 

Nach Programmende: 

• Wasche entnehmen. 

• Kondensatbehalter leeren. 

• Flusensieb reinigen. 

• Trockner ausschalten. 

• MuB Warmetauscher gereinigt werden? 
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Trocknen 


Trocknen 


Wasche vorbereiten 

• Zur Verhinderung von Wascheknauein: ReiBverschlusse schlieBen; 
Bett- und Kissenbezuge zuknopfen; lose Bander, etwa von Sehurzen, 
zusammenbinden. 

• Tasehen leeren. 

• Metallteile (Buroklammern, Sieherheitsnadein,...) entfernen. 

• Kleidung aus doppelsehiehtigem Gewebe wenden (etwa bei baum- 
wollgefutterten Anoraks die Baumwollsehieht naeh auBen). Diese 
Gewebe troeknen dann besser. 

• Wasehe aufloekern. 


Einfulltiir offnen 

Dm die Einfulltur zu offnen: 

• Kraftig gegen die Tur drueken (Druekpunkt 


Wasche einfiillen 


• Vorbereitete und aufgeloekerte Wasehe in den Troekner einfullen. 


(\ Achtung! Klemmen Sie keine Wasehestueke beim SehlieBen derTur ein! 
Die Textilien kbnnten besehadigt werden! 


Trockenprogramm einstellen 

Am Programmwahler das passende 
Troekenprogramm wahlen (siehe „Pro- 
grammtabellen"). 



Eventuell SCEION-Taste wahlen. 


SCHON O 


o 
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Trocknen 


• SCHON-Taste 

Das eingestellte Programm wird mit ver- 
minderter Heizieistung ausgefuhrt. Druk- 
ken Sie die SCHON-Taste bei Textilien mit 
dem Pfiegekennzeiehen 0. 

Aueh bei temperaturempfindliehen Texti¬ 
lien (etwa Aeryl und Viskose) empfiehit 
sieh sehonendes Troeknen. 


Trockenprogramm starten 

Drueken Sie die START-Taste. 


START 


o 


Das Troekenprogramm beginnt. 
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Trocknen 


Wasche herausnehmen oder nachlegen 

Sie konnen jederzeit den Trockengang unterbrechen, um Wasche zu 
entnehmen oder nachzulegen. 

Einfulltur offnen. 

/j\ Vorsicht! Wasche und Trommel konnen helB 
sein. 

Wasche entnehmen oder nachlegen. 

Einfulltur schlleBen. 

START-Taste drucken, um den Trockengang 
fortzusetzen. 


Ende des Trockengangs 

Kurz vor Ende des Trockengangs setzt die Abkiihlphase eln: Die Elel- 
zung 1st In dieser Phase ausgeschaltet MIt der Abkuhiphase endet auch 
die elgentllche Trocknung. Das Ende der Abkuhiphase wird durch Auf- 
leuchten der Anzelge BEEIALTER angezeigt. 

Nach der Abkuhiphase konnen Sle die Wasche aus dem Trockner ent¬ 
nehmen. 

An die Trocknung schlleBt sich automatlsch die Knitterschutzphase 
(ca. 30 min.) an. Die Trommel dreht sIch In bestimmten Abstanden. So 
blelbt Ihre Wasche locker, flauschig und knitterfrel. 

Trockner ausschalten 

Programmwahler auf Stellung AUS drehen. 

Wasche entnehmen 

Einfulltur offnen und Wasche entnehmen. 
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Trocknen 


Kondensatbehalter entleeren 

Vorsicht! Das Kondensat ist nicht zum Trinken oder zur Verwendung in 
^ Lebensmittein geeignet 

Machen Sie es sich zur Angewohnheit, den Kondensatbehalter naeh 
jedem Troekengang zu entleeren. So vermeiden Sie, daB der Troeken- 
gang automatised unterbroehen wird, weil der Kondensatbehalter 
gefullt Ist 


In Griff des Kondensatbehalters greifen 
und Kondensatbehalter ganz herauszie- 
hen. 


Kondensat ausgleBen. 


Kondensatbehalter wieder In Bedlen- 
blende einsetzen. 

Hinweis zum Aufleuehten der Anzelge 
BEHALTER: 

Naeh dem Entleeren des Kondensatbe¬ 
halters leuehtet die Anzeige BEEIALTER 
noeh elnige Sekunden welter. 




Wenn der Troekengang noeh nieht beendet ist: 
START-Taste drueken, urn den Troekengang fortzusetzen. 



Der Kondensatbehalter faBt ea. 3,8 Liter, ausrelehend fur elne Eull- 
menge von 5kg Wasehe, die bel 800 Umdrehungen pro Minute 
gesehleudert wurde. 
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Trocknen 


Flusensieb reinigen 

Dm eine ungehinderte Luftzirkulation wahrend des Trockengangs zu 
gewahrleisten, sollten Sie nach jedem Trockengang das Flusensieb 
reinigen. Uberprufen Sie aueh, ob sieh Waseheabrieb Oder Ruekstande 
in der Trommel befinden und entfernen Sie diese sofort 

Entriegelungstaste des Siebdeekels naeh 
unten drueken. 


Der Siebdeekel springt auf. 



Flusensieb entnehmen. 

Flusen vom Flusensieb entfernen, am 
besten mit angefeuehteter Fland. 

Flusensieb wieder einsetzen. 



Gegen den Siebdeekel drueken, bis er in 
der Verriegelung einrastet 



Ohne Flusensieb kann der Siebdeekel 
nieht einrasten und die Einfulltur laBt 
sieh nieht sehlieBen. 



(\ Achtung! Den Troekner nieht mit besehadigtem oder verstopftem Flu¬ 
sensieb betreiben! 


Warmetauscher reinigen 

Naeh jeweils dreiBig Troekengangen: 

Unbedingt Warmetauseher reinigen (siehe Absehnitt „Reinigen und 
Warten, Warmetauseher reinigen"). 
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Programmtabellen 

Programmtabellen 


Programmgruppe BAUMWOLLE 
Pflegesymbole O, Q: Fullmenge bis 5kg 


Prog ra mm 

Wascheart 

Beispiele fur Wasche/Textilien 

EXTRATROCKEN 

dicke Oder mehrlagige Texti- 
lien, die durchgetrocknet 
werden sollen. 

Erottlerwasche, Bademantel 

SCHRANKTROCKEN 

Textilien gleichmaBiger Dicke, 
die durchgetrocknet werden 
sollen 

Erottlerwasche, Trikotwasche, 
Erotteehandtticher 

LEICHHROCKEN 

dijnne Textilien, die noch 
gebijgelt werden sollen 

Trikotwasche, Baumwollhemden 

BUGELTROCKEN 

normaldicke Baumwoll- oder 
Lelnenwasche 

Bettwasche, Tischwasche 

MANGELTROCKEN 

Baumwoll- oder Lelnenwa¬ 
sche, die gemangelt werden 
soil 

Bettwasche, Tischwasche 


Programmgruppe MISCHGEWEBE 
Pflegesymbole 0, 0; Fullmenge bis 2,5 kg 


Prog ra mm 

Wascheart 

Beispiele fur Wasche/Textilien 

EXTRATROCKEN 

dicke Oder mehrlagige Texti¬ 
lien, die durchgetrocknet 
werden sollen. 

Pullover, Bett- und Tischwasche 

SCHRANKTROCKEN 

dijnne Textilien, die keine 
Nachbehandlung (z.B. Bugeln) 
benotigen 

pfiegeleichte Oberhemden, 
Tischwasche, Babykieidung, 
Socken, Miederwaren 

LEICHHROCKEN 

dijnne Textilien, die noch 
gebijgelt werden sollen 

Trikotwasche, Baumwollhemden 


1) SCHON-Taste drijcken! 


21 





Programmtabellen 


ZEIT-Programme 

Pflegesymbole 0, O: Fiillmenge unter 1 kg 

Sie konnen zwischen der Programmdauer 20, 40 und 60 Minuten wahlen, urn einzelne 
WaschestCicke nachzutrocknen oder urn kleine Fijilmengen zu trocknen. 

1) SCHON-Taste drijcken! 

Programm Liiften 

Die Wasche wird fCir 10 Minuten im Kaltluftstrom behandelt; zum Glatten zerknitter- 
ter Oberbekleidung. 




Eine kleine Textilkunde 


Eine kleine Textilkunde 


Pfiegesymbole 

Prijfen Sie, ob Ihre Textilien zum Trocknen geeignet sind. Auf dem Pfle- 
gekennzeichen-Etikett sollte eines der folgenden Symbole zu finden 
sein: 


1^ Grundsatzlich ist das Trocknen im Trockner moglich; der Textilhersteller 
^ legt nieht Test, ob das betreffende Wasehestuek normal oder sehonend 
getroeknet werden kann. 


Normales Troeknen 


□ Sehonendes Troeknen (SCHON-Taste drueken!) 


Troeknen im Trommeltroekner nieht zulassig 


Wenn Sie keines dieser Pfiegesymbole finden: 

Troeknen Sie Koeh- und Buntwasehe sowie Misehgewebe bei normaler 
Temperatur. Drueken Sie die SCHON-Taste, wenn Sie empfindliehe Tex¬ 
tilien troeknen. 

Wir empfehlen Ihnen, sehon beim Wasehekauf auf die Kennzeiehnung 
der Textilien mit Pfiegesymbolen zu aehten. 


• Wolle, Daunen 

Troeknen Sie keine Wolle im Troekner! Verfilzungsgefahr! 

Troeknen Sie Daunen nur dann im Troekner, wenn Sie einen entspre- 
ehenden Pfiegehinweis finden. 


• Temperaturempfindliehe Textilien 
Troeknen Sie temperaturempfindliehe Textilien (etwa Aeryl oderVis- 
kose) und Textilien mit dem Pfiegekennzeiehen 0 bei gedruekter 
SCHON-Taste. 


• Trikotwasehe, Wirkware 

Trikotwasehe und Wirkware neigen zum Einlaufen! Ubertroeknen Sie 
diese Wasehearten nieht. Bei hoehwertiger Markenwasehe ist die 
Gefahr des Einlaufens jedoeh gering. 

• Neue, farbige Textilien 

Troeknen Sie neue, farbige Textilien nieht gemeinsam mit hellen 
Wasehestueken. Es konnte zu Verfarbungen kommen! 
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Reinigen und Warten 


Reinigen und Warten 


Warmetauscher reinigen 



Achtung! Nach jeweils dreiBig Trockengangen mussen Sie unbedingt 
den Warmetauscher reinigen. Andernfalls kann IhrTrockner Schaden 
nehmen. Und mit verflustem Warmetauscher verbraucht er mehr Ener- 
gie. 


Einfulltur bffnen. 

Sockelblende durch Drucken der beiden 
Laschen entriegein und abnehmen. 

Beide Sicherungsscheiben jeweils eine 
Vierteldrehung nach auBen drehen. 


Warmetauscher am Griff aus dem Sok- 
kel herausziehen. 

Warmetauscher reinigen, am besten 
mit einer Elandburste, oder indem Sie 
ihn mit einer Elandbrause kraftig 
durchspulen. Auch die Entwasserungs- 
schlitze auf der Ruckseite des Warme- 
tauschers mussen frei sein. 



Achtung! Benutzen Sie zur Reinigung des Warmetauschers keine spit- 
^ zen Gegenstande. Er kbnnte undicht werden. 

Warmetauscher wieder einsetzen und verriegeln. (Beide Sicherungs¬ 
scheiben jeweils eine Vierteldrehung nach innen drehen.) Der Schrift- 
zug „top - oben - en haut" muB oben sein. 

Sockelblende wieder aufsetzen. 



Achtung! Ohne Warmetauscher darf der Trockner nicht betrieben wer¬ 
den. 
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Reinigen und Warten 


Siebbereich reinigen 

Ein minimaler Anteil der Flusen gelangt trotz des Flusensiebs in den 
umgebenden Siebbereich. Reinigen Sie deshalb von Zeit zu Zeit - min- 
destens jedes Vierteljahr - den gesamten Siebbereich. 

Flusensieb entnehmen. 

Siebdeckel oben anfassen und nach vorn 
Ziehen, bis er sich aus den beiden Flalterun- 
gen lost 

Flusen aus dem gesamten Siebbereich ent- 
fernen - am besten mit dem Staubsauger. 

Beide Zapfen des Siebdeckels in die Flalte- 
rungen an der Einfulltur drucken, bis sie ein 
rasten. 

Flusensieb wieder einsetzen. 

Gegen Siebdeckel drucken, bis er in der Ver- 
riegelung einrastet 



Trommel reinigen 

/j\ Achtung! Reinigen Sie die Edelstahitrommel nicht mit Scheuermittein 
Oder Stahlwolle! 

Durch Waschepflegemittel oder Kalk im Wasser kann sich an der Trom¬ 
mel ein kaum sichtbarer Belag bilden. Der Trockner kann den Trocken- 
grad der Wasche dann nicht mehr zuverlassig erkennen. 

Trommelinnenflache und Trommelrippen mit einem haushaltsublichen 
Reiniger (z.B. Essigreiniger) feucht auswischen. 


Blenden und Bedienteile reinigen 

/j\ Achtung! Verwenden Sie keine handelsublichen Mbbelpflege- oder 
aggressiven Reinigungsmittel. 

Blenden und Bedienteile mit einem feuchten Tuch abwischen. 

Nur warmes Wasser verwenden. 
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Was tun, wenn ...? 


Was tun, wenn ...? 

Versuchen Sie im Storungsfall mit Hilfe der hier aufgefuhrten Hinweise 
das Problem selbst zu beheben. Wenn Sie bei einer der hier aufgefuhr¬ 
ten Storungen oder zur Behebung eines Bedienfehlers den Kunden- 
dienst in Ansprueh nehmen, erfoigt der Besueh des Kundendienst- 
Teehnikers aueh wahrend der Garantiezeit nieht kostenlos. 


Problem 

mogliche Ursaehe 

Abhilfe 


Netzsteeker ausgesteckt 

Netzsteeker einstecken 


START nieht gedriickt 

START-Taste drucken 


Kein Programm einge- 
stellt 

Programm einstellen 

Der Troekner arbeitet nieht 

EinfulltCir often 

Finfulltur schlieBen 

Kondensatbehalter voll 

Kondensatbehalter leeren 


Sicherung oder Fl-Schutz- 
schalter im Sicherungska- 
sten (Hausinstallation) 
fehlerhaft 

Sicherung oder Fl-Schutz- 
schalter prCifen. Stbrun- 
gen an der Hausinstalla¬ 
tion behebt Ihr Flektro- 

fachmann 


Falsches Programm 
gewahit 

Beim nachsten Trocknen 
anderes (Zeit-)Programm 
einstellen 


Flusensieb verstopft 

Flusensieb reinigen 


Warmetauscher verflust 

Warmetauscher reinigen 

Das Trockenergebnis ist nieht 
zufriedenstellend 

Falsehe Fullmenge 

Fmpfohlene Fullmenge 
einhalten 

Wasche nieht ausreichend 

Wasche ausreichend vor- 


entwassert 

entwassern 


Lijftungsschlitze im Sok- 
kelbereich verdeckt 

Lijftungsschlitze im Sok- 
kelbereich freimachen 


Belag an der Trommelin- 
nenflache oder an den 
Trommelrippen 

Trommelinnenflache und 
Trommelrippen reinigen 

Der Troekengang dauert 

Warmetauscher verflust 

Warmetauscher reinigen 

ungewdhniich lang 

Flusensieb verstopft 

Flusensieb reinigen 
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Was tun, wenn ...? 


Problem 

mogliche Ursache 

Abhilfe 

Die Einfulltur laBt sich nicht 
schlieBen 

Elusensieb nicht einge- 
setzt und/oder Siebdek- 
kel nicht eingerastet 

Elusensieb einsetzten 
und/oder Siebdeckel ein- 
rasten lassen 

Anzeige BEHALTER leuchtet 

Kondensatbehalter voll 

Kondensatbehalter leeren 

Anzeige BEEIALTER leuchtet, 
obwohl Behalter entleert 

wurde 

Eremdkorper, z. B. Tier- 
haare konnen den Zulauf- 
stutzen sowie das Ventil 

am Ende des Behalters 
verstopfen 

Bei herausgezogenem 
Behalter das Gerat kurz- 
zeitig einschalten. Ver- 
stopfung kann aus 
Behalterschacht entnom- 
men werden, bzw. Ventil 
von Elaaren reinigen 


Wenn Sie zur Behebung einer Storung in dieser Gebrauchsanweisung 
keinen Hinweis finden, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst 
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Turanschlag wechsein 


Tiiranschlag wechsein 

Falls der Turanschlag den drtlichen Verhaltnissen nicht entspricht, ist es 
mdgllch, den Turansehlag zu weehseln. 

/j\ Warnung! Vor dem Wechsel des Tiiranschlags Netzsteeker zIehen; 
bel FestansehluB: Sleherung herausdrehen bzw. aussehalten. 

Gehen Sle zum Weehsel des Turansehlags wie foigt vor: 


AC B 



Sehrauben A an der Geratevorderwand herausdrehen. 

Turdureh waagereehtes Versehleben entnehmen. 

Sehrauben B an der Turinnenselte herausdrehen und Seharnlere C ent¬ 
nehmen. 

SehlleBkIoben D absehrauben und entnehmen. 

Abdeekplatten E, F und G mit elnem dunnen Sehraubendreher dureh 
Druek auf die Rastung Ibsen, seltlieh versehleben, herausnehmen und 
auf der jeweils gegenuberliegenden Seite wieder einsetzen. 

Seharnlere C und SehlleBkIoben D auf der gegenuberliegenden Seite 
der Tur ansehrauben. 
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Turanschlag wechsein 


TurverschluB H abschrauben und herausnehmen. 

Gerastete VerschluBabdeckung J herausnehmen. 

TurversehluB H und VersehluBabdeekung J auf der jeweils gegenuber- 
liegenden Seite in die Offnung einsetzen und ansehrauben bzw. einra- 
sten lassen. 

Tur mit den Seharnieren in die dafur vorgesehenen Offnungen in der 
Geratevorderwand sehieben und festsehrauben. 

Hinweis zum Beriihrungsschutz: Das Gerat ist erst dann wieder 
betriebssieher, wenn alle Kunststoffteile eingesetzt sind. 
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Technische Daten 


Technische Daten 


HohexBreitexTiefe 85x60x60cm 

Tiefe bei geoffneter Tur 117cm 

Hohenverstellbarkeit 1,0/-0,4cm 

Leergewicht ca. 46 kg 

Fullmenge (programmabhangig) max. 5kg 

(Abweichende Fullgewichtsangaben in einigen Landern 
sind durch unterschiedliche MeBmethoden bedingt) 

Energieverbrauch nach lEC 1121 s.e. 3,5kWh 


(5 kg Baumwolle, vorentwassert bei 800 Umdrehungen pro Minute, 
Programm BAUMWOLLE SCHRANKTROCKEN) 


Einsatzbereieh Flaushalt 

zulassige Umgebungstemperatur +5°C bis +35°C 


£ Dieses Gerat entsprieht den folgenden EG-Riehtlinien: 

^ - 73/23/EWG vom19.2.1973 'Niederspannungsriehtlinie' 

- 89/336/EWG vom 3.5.1989 'EMV-Riehtlinie' einsehlieBlieh 
Anderungsriehtlinie 92/31/EWG 


Elektrischer AnschluB 

Entnehmen Sie Angaben uber den elektrisehen AnsehluB dem Typsehild. 
Die auf dem Typsehild angegebene Nennspannung und Stromart muB 
mit der Netzspannung und Stromart am Aufstellort ubereinstimmen. 
Die erforderliehe elektrisehe Absieherung ist ebenfalls dem Typsehild zu 
entnehmen. 

Hinweise fiir den Faehmann 

Bei NetzansehluB ohne Steeker ist auf den riehtigen AnsehluB zu aeh- 
ten. Beaehten Sie die entspreehenden Flinweise in der Aufstell- und 
AnsehluBanweisung. 

Bei umsehaltbaren Geraten finden Sie das Umsehaltsehema auf dem 
Deekel des AnsehluBkastens an der Gerateruekseite. 
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Sonderzubehor 


Sonderzubehor 

Uber den AEG-Kundendienst oder Ihren Fachhandler konnen Sie fol- 
gendes Sonderzubehor beziehen: 

Bausatz externer Kondensatablauf 

Mit diesem Bausatz (E-Nr. 916 019 000) konnen Sie das Kondensat bei 
einer maximalen Ebrderhohe von 1 m ab Standflaehe des Troekners 
direkt in einen Ablaut (Wasehbeeken, Siphon, Gully) leiten (3 m Lange). 
Die Entleerung des Kondensatbehalters entfallt 
Die Anzeige BEEIALTER an jedem Programmende konnen Sie dann igno- 
rieren. Das KondensatgefaB muB aber ordnungsgemaB in der Bedien- 
blende eingesetzt sein. 

Bausatze Wasch-Trocken-Saule 

Mitdiesen Bausatzen konnen Sie Ihren Wasehetroekner mit jedem 
LAVAMAT-Wasehautomaten zu einer Waseh-Troeken-Saule kombinie- 
ren. Die Gerate sind dann platzsparend ubereinander angeordnet, der 
Wasehautomat unten, der Wasehetroekner oben. 

Folgende zwei Bausatze sind erhaltlieh: 

- ohne Platte 

- mit ausziehbarer Abstellplatte 


E-Nr. 916 018 900 
E-Nr. 916018901 
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Stichwortverzeichnis 


A 

AbkCihlphase .18 

Acryl .17, 23 

Anorak .16 

Ausschleudern der Wasche .10 

B 

Biigelwasche .11 

D 

doppelschichtiges Gewebe.16 

E 

empfindliches Gewebe .8 

F 

Flusenmenge .8 

Fijllmenge, angegebene .8 

G 

Gestarkte Wasche .8 

Gewebeabrieb beim Trocknen .8 

K 

Kalk im Wasser .25 

Kinder, Sicherheit .6 

Knitterbildung .8 

Knitterschutzphase .18 

Kondensat benutzen.11 

Kundendienst.35 

L 

Ldsungsmittel .6 

M 

Mobelpflegemittel .25 

0 

Offnen der Einfillltijr .16 

P 

pfiegeleichte Textilien .23 

R 

Reparatur . 5 

s 

Schaumgummi .6 

SchlieBen der Einfulltur .20 

START .17 


T 

Transportschaden.7 

Trikotwasche.23 

V 

Verfarbung .23 

Viskose.23 

Vorentwassern der Wasche.10 

W 

Warmetauscher .24 

Waschepflegemittel.25 

Wasch-Trocken-Saule .31 

Weichspiller .10 

Wolle .23 
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Service 


Im Kapitel „Was tun, wenn..." sind die wichtigsten Fehlerquellen zusam- 
mengestellt, die Sie selbst beheben kbnnen. 

Wenn Sie trotzdem fur einen der aufgefuhrten Hinweise Oder aufgrund 
von Fehibedienung den Kundendienst in Ansprueh nehmen, so erfoigt 
der Besueh des Kundendienst-Teehnikers aueh wahrend der Garantie- 
zeit nieht kostenlos. 

Wenn Sie fur eine Storung keinen Flinweis in dieser Gebrauehsanwei- 
sung finden, haben Sie zwei Mbgliehkeiten: 

• Flaben Sie Fragen zu Bedienung und Gebraueh Hires Wasehetroek- 
ners? Dann wenden Sie sieh an 
AEG DIRECT INEO SERVICES 0180-5554555*, 
unsere telefonisehe Beratung. Dort bekommen Sie Tipps zum Umgang 
mit Ihrem Wasehetroekner und zur Nutzung der zahlreiehen Eunktio- 
nen. 


• Flat Ihr Gerat eine teehnisehe Storung? 

Dann wenden Sie sieh bitte an unseren Kundendienst Unter der 
kostengiinstigen Rufnummer 0180 322 66 22** erreiehen Sie immer 
die naehstgelegene Niederlassung unseres Werkskundendienstes oder 
einen unserer Serviee-Partner (Adressen und Telefonnummern finden 
Sie aueh im Verzeiehnis „Garantiebedingungen/Kundendienststel- 
len"). 

Geben Sie dem Kundendienst die PNC-Nummer und die S-No (Serien- 
nummer) an. Beide finden Sie auf dem Typsehild hinter der Einfulltur 
Ihres Wasehetroekners. Damit Sie die Nummern bei der Fland haben, 
empfehlen wir, sie hier einzutragen: 


PNC 

S-No 


LAVATHERM XXXXX 

Typ:XXXXXXXX 
XXX.XXX XXX.LP 

XXXV~ XXHz XXXXW -s- XXA 
Made in Germany 




PNC XXX.XXX.XXX S-No XXX/XXXXX 


AEG 

D 


Flalten Sie weiterhin mbgliehst genau fest: 

• Wie auBert sieh die Storung? 

• Unter welehen Umstanden tritt die Storung auf? 


*-,24DM/Min / 0.12 Euro/Min "-,18 DM/Min / 0.09 Euro/Min 
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